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                活性复合陶瓷微珠在反射隔热涂料中应用

活性复合陶瓷微珠是一种轻质功能材料，主要成分是硅酸铝；其分散性好、强度高、耐磨性好、化学稳定性好、耐热耐高温、密度小、绝缘性好，具有很强的反射紫外线功能，可显著提高涂料的反射隔热、耐侯耐久性、耐擦洗、耐腐蚀及耐高温、抗划伤、耐磨、柔韧等性能，主要用用于反射隔热涂料、建筑内外涂料等水性涂料，提高涂料保温隔热、耐候、耐高温性能，并可降低企业生产成本。

陶瓷微珠物理性能：

	参数名称

Parameter
	复合陶瓷微珠

	
	             Zeeosphere

	粒径（μm）Particle Size
	2-5

	堆积密度(g/cm3)Bulk Density
	0.86-0．96

	色泽Color
	白色（Gray）

	抗压强度（kg/cm2）Compressive Strength
	5000-7000

	莫氏硬度(Mohs Scale)Hardness
	4-6

	耐火度（℃）Melting Point
	1400-1750

	烧失量Lost in Ignition
	<1%

	吸油率g(oil)/100g Oil Absorption
	35-55

	体积电阻(Ω·CM)Volume Resistance
	1.5x1010

	偶联剂含量(%)
	1.5-2


微珠化学成分：

	化学成分

Chemical Composition
	SiO2
	Al2O3
	Fe2O3
	CaO
	MgO
	Na2O,K2O
	TiO2

	含量(%)

Content
	63-69.6


	26.8-33.2


	0.5-2


	0.2-0.6


	1-2


	0.2-0.5


	0.5-2




在涂料应用中的优势：

1、用于反射隔热涂料：提高涂料的反射隔热性，提高涂料表面抗划伤、耐磨、耐侯、耐久等性能，并可降低企业生产成本。

2、用于水性建筑涂料：代替部分钛白粉用量，减少VOC，提高耐热温度、改进硬度，控制光泽，增加耐磨性，降低成本；

3、用于溶剂性工业面漆：增加固体含量，降低渗透性，增进耐腐蚀性、硬度、惰性、耐磨性，控制光泽，降低成本；

4、用于维护涂料：高耐化学性和耐腐蚀性，耐久性，耐磨性，较低的涂层渗透性，高加入量低成本；

5、用于粉末涂料：球形率高的特点使其拥有良好的流动性、提高涂料的硬度、耐磨性、控制光泽及柔韧的手感，降低成本；

6、用于卷钢涂料：柔韧性，耐腐蚀性、光泽控制，较高固体含量，降低成本；
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